Oprawy przemystowe
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Przemystowa oprawa oSwietleniowa

z energooszczednym zrodtem Swiatta LED
Cechy produktu

+ Potwierdzona referencjami klientéw trwata obudowa z poliestru wzmacnianego wtoknem szklanym
« Doskonate parametry Swietlne dzieki wydajnym panelom LED
« Odporny chemicznie klosz przezroczysty z PMMA
« Panel LED z przystong opalizowang dla optymalnych parametrow o$wietleniowych
i ograniczenia ol$nienia
« Wersja awaryjna z uktadem zasilania 3 godzinnym lub pod centralna baterie
+ Nierdzewne klamry zamykajace
Bezposredni montaz nascienny lub nasufitowy

Typ , ,-1 46| Temp.barwowa 1/2*&": ,-/ 46 Opcje

TLP 55 MLED220/22/840 24 W 4000 K 2910 Im
Uktad awaryjnego zasilania

TLP 55 MLED240/44/840 48 W 4000 K 6115 Im Klosz z polimetakrylanu PMMA
Temperatura barwowa 3000 K

TLP 55 MLED260/66/840 57 W 4000 K 7365 Im
Akcesoria
« Dedykowane wsporniki montazowe
« Siatka ochronna |
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Opis
Topowa oprawa o$wietleniowa w obudowie z tworzywa sztucznego I;I
0 wzmocnionej wytrzymatosci. Wyposazona w energooszczedne zrédto Kliknij

Swiatta LED. Przeznaczona do o$wietlania obiektow i przestrzeni przemy-
stowych z kazdej branzy: zaktady przemystu ciezkiego (budowlanego, che-
micznego, paliwowo-energetycznego [elektrownie, elektrocieptownie],
elektromaszynowego, zbrojeniowego, metalurgicznego, mineralnego itp.)
a takze w zaktadach wytworczych, warsztatach, halach produkcyjnych,
ciagach komunikacyjnych, montowniach.

Dzieki szczelnej obudowie IP 67 doskonale nadaje sie do miejsc o wyso-
kim zapyleniu oraz na zewnatrz z ograniczeniem do przestrzeni czesciowo
chronionych przed czynnikami atmosferycznymi tj.: wiaty, zadaszenia itp.
Producent zastrzega mozliwos¢
zmiany danych technicznych. Trzy dtugosci obudowy i szereg mocy daja szerokie spektrum zastoso-
Petna specyfkacja techniczna wania oprawy w zaleznosci od wysokosci o$wietlanego obiektu, wyma-

dostepna na stronie internetowej. , d .. ‘wietlenia | Sli L l . h
Zastosowanie lampy TLP 55 MLED w przemyéle gan co do natezenia oSwietlenia i mozliwosci instalacyjnych.
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