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OPRAWY PRZEMYSLOWE

HOLDING S.A.

+60°C

IP66; CLASSI

PRZEZNACZENIE

Pytoszczelna i wodoodporna halowa oprawa ze Zrédtem LED, przeznaczona
do oswietlania pomieszczer o wysokiej temperaturze do max +60°C. Gtéwnie
s to huty, zaktady papiernicze, elektrocieptownie i inne zaktady przemystu
ciezkiego.

Panele LED wyposazone w soczewki ksztattujgce charakterystyke swieting.
Dostepne wersje dwu, trzy lub czterokomorowe.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronnosci: [

Stopien ochrony: IP66
Wspaotczynnik mocy: >095

Temp. otoczenia: od -25°C do +60°C
Napiecie zasilania: 220-240V AC/DC

BUDOWA

Obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Klosz: szyba hartowana

Wspornikmontazowy:  stal nierdzewna malowana proszkowo
Oprawa wyposazona w system wyréwnania cisnienia w obudowie.

*Tabela odpornosci chemicznej materiatéw, z ktérych wykonana jest obudowa na stronie internetowej
producenta w dziale ,Strefa projektanta”

WLASCIWOSCI LED

WSspatczynnik Ra: >70

Trwatosc znam.: >50000h

Temperatura barw.: 4LOOOK

Optyka: szerokokatna, symetryczna
MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezposrednio na suficie, $cianie,
za pomocg dedykowanego nastawnego wspornika.

PRZYtACZENIE

Dtawnica: 2XxM20,
Srednica kabla: ?6-12mm
Zaciski przytaczeniowe: 2x/3x4 mmz/

Zasilanie koncowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Optyka wasko lub szerokostrumieniowa
Optyka waskostrumieniowa
Temperatura barwowa zrédta - 3000 K
Wersja zwieszana

Inna optyka dostepna na zapytanie
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PolamRem
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APPLICATION

Dustproof and watertight luminaire with energy efficient LED source. Designed
to light high temperature facilities (max. temp. to +60°C), especially steelworks,
paper factories, heating plants, power stations and other heavy industry.

Luminaire equipped with lens mounted on LED panel for light pattern shapping
and reducing glare.
Luminaire is available in 2, 3 or 4 modules version.

TECHNICAL DATA

Protection class: |

Protection degree: IP66

Power factor: >095

Ambient temperature: from -25°C to +60°C
Power supply: 220-240V AC/DC

CONSTRUCTION

Housing: aluminium, powder painted
Diffuser: strengthened glass

Bracket: stainless steel, powder painted

Luminaire equipped with vent plug.

* Chemical resistance diagram available on manufacturer's webside on section ,Designers area”

LED PARAMETERS

Ra degree: >70

Lifetime: >50000h

Colour temp.: LOOOK

Optics: wide, symmetrical
MOUNTING

Luminaire for direct installation on ceiling or wall by dedicated adjustable
bracket.

ELECTRICUNIT

Cable gland: 2xM20
Cable diameter: @6-12mm
Terminal block: 2x/3x4 mm2/

Through or ending wiring.

OPTIONS

Optics: narrow / wide beam
Optics: narrow beam
Colour temperature 3000K
Suspended version

Other optics available on request

Remontowa Lighting Technologies S.A. jest wtascicielem marki PolamRem®
PolamRem® is a trademark of Remontowa Lighting Technologies Inc.
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Wersja czterokomorowa/ quadruple module version Typ | Type komor L B H
AUW-20 MLED2 2 402 167 31 WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]
AUW-20 MLED3 3 558 167 341
AUW-20 MLED4 L 716 167 341
L

Mocoprawy| Strumien opr.| llos¢komor|

Typ| Type Inne wykonania | Options

Wattage Lumens No.of modules
N* - optyka waskostrumieniowa
AUW 20-MLED2/0665/7/740/W 70W 15001Im 2 80KG | wide beam optics
WN* - optyka wasko/szerokostrumieniowa '?IIE.\(!'\I:I\-II-IE:CI':\T_'\II)II(\:TZI'\\IE
AUW 20-MLED3/0995/7/740/W 105W 17200 Im 3 105KG | wide/narrow beam optics
Z - wersja zwieszana
| suspended version
AUW 20-MLEDY4/1325/7/740/W oW 228001Im " W5KG 730 - temperatura barwowa 3000K IP 66
| colour temp. 3000K
Producent dopuszcza réznice w wartosci strumienia +/- 10% / manufacturer permits a tolerance +/- 10% 220-240V

Producent zastrzega mozliwos¢ zmiany parametréw technicznych, gwarantujgc stosowanie komponentow najnowszej generacji.
Manufacturer reserves their right to change technical parameters due to technical development.
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PRZYKLAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION @
AUW 20-MLED2/0665/7/740/W Oprawa modutowa do wysokich temperatur typu AUW 20-MLED o mocy 70W

wyposazona w energooszczedny panel LED. ﬂ-25°c H+GU"C

AUW 20-MLED2/0665/7/740/W Luminaire for high amibient temperature, wattage 70W with energy efficient LED source.

*OPTYKA | OPTICS

Optyka standardowa W - szerokostrumieniowa dedykowana dla obiektéw przymystowych o wymaganiach rownego szerokiego oswietlenia
powierzchni takich jak hale montazowe lub produkcyjne, stanowisk pracy tasmowej, pétotwartych placéw sktadowych,
hal magazynowych bez regatéw wysokiego sktadowania i innych obiektéw przemystowych o éredniej i duzej wysokosci.

| wide beam optics dedicated to industrial facilities with wide illumination and uniformity, useful for mounting in production halls,
production lines, semi-open storage yards, warehouses without high storage racks and other industrial high or medium buildings.

Optyka waskostrumieniowa N - dedykowana dla obiektéw wysokich w celu osiagnigcia wtasciwego natezenia $wiatta (wysokie hale produkcyjne,
sktadowe, punkty dystrybucyjne i logistyczne, targowe, hale sportowe itp.)
| narrow beam optics dedicated to high facilities due to accurate light intensity on ground (high production halls,
storage yards, logistic centers, trade stands, sport halls etc.)

DOPUSZCZENIA
31-515-9001 APPROVALS

31-515-9001 zawiesie tancuchowe L=600 mm (kpl. 2 szt.)
| chain suspension L=600 mm (2 pcs set)
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