
OPRAWY  PRZECIWWYBUCHOWE

Puszka
ROZGAŁĘŹNA

OSPRZĘT
PRZECIWWYBUCHOWY

II 2G Ex e IIC T6
II 2D tD A21 IP66 T 80°C

PRZEZNACZENIE
Puszka rozgałęźna przeznaczona do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w pomieszczeniach 
przemysłowych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem, 
a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem. 
W strefach zagrożonych wybuchem: 1, 21; 2, 22.

DANE TECHNICZNE
Stopień ochrony:    IP 66
Temp. otoczenia:   od -20⁰C do +50⁰C (16A), od -20⁰C do +40⁰C (20A)
Obudowa:    poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Wejścia kablowe:    4 x M25, 2 x zaślepka
Średnica kabla:    Ø 6-15 mm
Zaciski przyłączeniowe:   max 5x4 mm²
Montaż:     patrz rysunek

WYMIARY [mm]

STREFA   1 ,21;  2 ,22
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WARNING
DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
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