
OPRAWY  PRZEMYSŁOWE

TLP44
MLED

OPRAWY
PRZEMYSŁOWE IP 67; IP 66; CLASS I

WYMIARY [mm]

TLP 44-MLED220 728 430

L1Typ L

159 119

HW

TLP 44-MLED240 1336 950 147 119

PRZEZNACZENIE
Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa przemysłowa ze źródłem światła LED. Przeznaczona do oświetlania 
pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych tj,: hal produkcyjnych i magazynów, warsztatów, ciągów 
komunikacyjnych oraz terenów otwartych z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed 
czynnikami atmosferycznymi, takich jak: wiaty, zadaszenia itp.
Dla terenów w pełni otwartych należy stosować wykonanie ze stali nierdzewnej lub ze wspornikiem WN.
Panele LED wyposażone w przesłony rozpraszające światło i ograniczające olśnienie.

*Temp. otoczenia dla oprawy z baterią od 0° do +40°C

DANE TECHNICZNE
Klasa ochronności:   I
Stopień ochrony:    IP 67, IP 66
Współczynnik mocy:   ≥ 0,95
Temp. otoczenia:    od -25°C do +40°C*
Napięcie zasilania:   220-240V AC/DC
Trwałość znam.:    L70/B50 dla > 60 000 h

DANE TECHNICZNE DOPUSZCZENIA

rlt.rh.pl

TYP

TLP 44-MLED220/211

STRUMIEŃ

3121 lm

5760 lm

WAGA

4,0 kg

6,5 kgTLP 44-MLED240/411

MOC

23 W

46 W

PRZYŁĄCZENIE
Dławnica:   2 x M20, 2 x zaślepka
Średnica kabla:   ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe:  2 x /3x6 mm²/

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0642/01/2008

BUDOWA
Obudowa:   blacha ocynkowana pokryta farbą 
   proszkową
Klosz:    wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV
Klamry zamykające:  stal nierdzewna
Płyta montażowa:   blacha stalowa malowana proszkowo
*Tabela odporności chemicznej materiałów, z których wykonana jest obudowa na 
stronie internetowej producenta w dziale „Strefa projektanta” 

31-144-9002
31-153-2001
31-153-2000
31-144-8999
31-144-8997

wspornik W (kpl. 2 szt.) 
wspornik ukośny (kpl. 2 szt.)
wspornik kątowy (kpl. 2 szt.)
zawiesie oczkowe (kpl. 2 szt.)
obejma nierdzewna na słup ³/2’’ (kpl. 2 szt.)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE 
Tylko dla wersji z obudową z blachy ocynkowanej

31-144-8999 31-144-899731-144-9002

31-153-2001 31-153-2000

IP 67

220-240V
AC/DC

IP 66
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OPRAWY  PRZEMYSŁOWE

OPRAWY
PRZEMYSŁOWE  | dostępne konfiguracje

TLP44
MLED

MOC
CRI I

TEMPERATURA
BARWOWA

830
CRI 80
3000 K

220 | 24W

OBUDOWA

-
ocynkowana 

blacha stalowa

RODZAJ
DŁAWNIC

10
M20 poliamid

WERSJA
AWARYJNA

A3
układ zasilania
awaryjnego 3h

840
CRI 80
4000 K

240 | 48W S
stal nierdzewna 

304*
11

M20
mosiądz

S316
stal nierdzewna 

316L*

WSPORNIK

W
wspornik

przykręcany

WN
wspornik na
nitonakrętki

H
śruba

montażowa

13
M20 

mosiądz
na przewody 
ekranowane

20
M25

poliamid

21
M25

mosiądz

23
M25

mosiądz
na przewody
ekranowane

UKŁAD
DŁAWNIC

P

PA

K

PAK

KA

850
CRI 80
5000 K

865
CRI 80
6500 K

OPCJE

ZT
wersja do

niskich
temperatur***

WT
wersja do
wysokich

temperatur***

CB
wersja pod
centralną
baterię

A3/TEMP
układ zasilania
awaryjnego 

3h z z grzałką**

STEROWANIE

DALI

  *wybierz wspornik W lub WN
 **wersja bez CNBOP
***parametry wersji ZT i WT różnią się od podstawowych. 

   Zapytaj o szczegóły.
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